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Betreff: Vollzug des BayWG und WHG;
Festsetzung eines Uberschwemmungsgebietes mit Ab-
fluBbereich im Héllental in der Stadt Schweinfurt

Erléduterung

1, Allgemeines
Im Baugebiet der Stadt Schweinfurt "Zwischen der Abt
-Burkard-StraBe, Mainberger-Stirafle, An der Peterstirn
und Hollental" (Bebauungsplan 04) verlduft der Hollen-
bach, der im ganzen Bereich verrohrt ist. Die Verroh-
rungsstrecke ist fiir einen rd. 80-jdhrlichen Hochwas-
serabflul bemessen. Der Ausbau wurde mit Bescheid der
Stadt Schweinfurt vom 15.,07.197% Nr. 60 - 73/1 geneh-
migt. Nach Ziff, III/8 des Bescheides ist im Bereich
der Verrohrungsstrecke im Taltiefpunkt ein Streifen
von mind. 15 m Breite von jeglicher Bebauung freizu-
halten, damit ausuferndes Hochwasser schadlos abflie-
Ben kann, Eine Uberbauung der Rohrleitung ist nicht
zulissig,
Das Uberschwemmungsgebiet, das einem 100=jdhrlichen
Hochwasserabfluf entspricht, und der AbfluBstreifen
wvurden aufgrund der drtlichen Verhéltnisse neu erho-
ben und in den beiliegenden Lageplan eingetragen. Da-
bei war davon auszugehen, dall bei einer Verklausung
der Rohrleitung das gesamte Hochwasser iiber die Ober-
fldache abflieBen mul,
Zur rechtlichen Absicherung ist das Uberschwemmungs-
gebiet mit AbfluBbereich nach § 32 WHG i.V. mit Art.
61 BayWG festzusetzen.



2

2.1

2.2

Grundlagen

HochwvasserabfluBstreifen

B e e L el T ey S —————

Der HochwasserabfluBstreifen ist zur Verminderung von
Gefdhrdungen und Schiden sowie zur Sicherung eines
weitgehend schadlosen Abflusses bei Katastrophenhoch-
wasser von beulichen Anlagen im Sinne der Bayer. Bau-
ordnung freizuhalten. Dies gilt insbesondere fiir ge-
plante, neue sowie Anbauten an bestehende bauliche
Anlagen, die den WasserabfluBl, die Hohe des Wasser-
standes oder die Wasserriickhaltung beeinflussen kin-
nen. Soweit bestehende bauliche Anlagen aufgelassen

werden, diirfen sie nicht wieder errichtet werden.

T - - ————— - -

Im Uberschwemmungsgebiet (auBerhalb des Hochwasserab-
fluBstreifens) bestehen gegen die Errichtung von bau-
lichen Anlagen keine grundsétzlichen Bedenken. In Ka-
tastrophenféllen muf aber mit Uberschwemmungen und
sonstigen Hochwassereinfliissen an bestehenden bzw.
geplanten baulichen Anlagen gerechnet werden. Bei

der Unterkellerung sowie bei der Lagerung ven Heiz-
61 und sonstiger wassergeféhrdender Stoffe usw., ist
dies zu beriicksichtigen., Fiir die Lagerung von 01 ist
die VAwSF mit den dazu ergangenen Vollzugsbekannt=

machungen und Ausfiihrungsbestimmungen zu beachten.

Die FuBbodenoberkante des Erdgeschosses bei Neu- bzw,
Anbauten ist jeweils minds 20 cm tiber dem Wasserspie-
gel anzuordnen, der einem 100=-jéhrlichen Hochwasser-

abfluB (= Uberschwemmungsgebietsgrenze) entspricht.
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Beschreibung des Uberschwemmungsgebietes mit AbfluB-

gtreifen

Das Uberschwemmungsgebiet beginnt im Norden an dem

im Rahmen des Ausbaus des Hillenbaches (Bescheid der
Stadt Schweinfurt vom 15,07,1974 Nr. 60 - 73/1) er-
richteten siidlichsten Riickhaltebecken (= Verrohrungs-
beginn) und endet im Siiden an der Mainberger Strale
(B 26).

Dexr Hochwasser-AbfluBstreifen befindet sich inner-
halb des o.g. Uberschwemmungsgebietes im heutigen
Taltiefpunkt, Im siidlichen Bereich (dichte Bebauung)
veist er eine Breite von 15 m, im nérdlichen Bereich

eine Breite von i.M. rd. 20 m auf.

Schweinfurt, den 30.12,1985
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